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SOCIO-CULTUREL EDUCATIF.PLAN TECHNIQUE
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LA RECONVERSION DE L’HÔPITAL BAUDENS EN COMPLEXE SOCIO-CULTUREL EDUCATIF.

PARTIE SALLE D'EXPOSTION

 SPRINKLERS A POUDRE : POUR NE PAS
ENDOMAGER LES OBJETS EXPOSES AVEC L'EAU.
 25 METRES ENTRE CHAQUE RIA.
 NIVEAU D'INSTALLATION +8.00 m, la salle
d’exposition est en double hauteur.
 LA TUYAUTERIE EN PEHD.

NIVEAU 0
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LA RECONVERSION DE L'HÔPITAL BAUDENS EN COMPLEXE SOCIO-CULTUREL EDUCATIF.

NIVEAU 0

PARTIE EHPAD, UN GROUPE SANITAIRE 
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LA RECONVERSION DE L'HÔPITAL BAUDENS EN COMPLEXE SOCIO-CULTUREL EDUCATIF.
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LA RECONVERSION DE L'HÔPITAL BAUDENS EN COMPLEXE SOCIO-CULTUREL EDUCATIF.
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LA RECONVERSION DE L'HÔPITAL BAUDENS EN COMPLEXE SOCIO-CULTUREL EDUCATIF.
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LE TYPE DES CASSETTES.
- Selon les normes : 1m3 nécessite
45 WATT avec une température
moyenne de 22°.
-La hauteur sous plafond dans
cette partie : 3,4 m
Donc chaque m ---> 156 WATT.
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