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R®sum® 

 

Le centre communautaire est une initiative visant ¨ am®liorer la vie socio-culturelle des citoyens 

en leur offrant des opportunit®s de participation active et de cr®ation. Gr©ce ¨ son programme 

et ¨ ses objectifs, ce centre vise ¨ engager les membres de la communaut® et ¨ les encourager ¨ 

s'impliquer dans diverses activit®s culturelles et sociales. En offrant un espace propice ¨ 

l'®panouissement personnel et ¨ l'expression cr®ativeȢ  

Dans les communaut®s rurales o½ les exigences minimales en mati¯re de divertissement et de 

culture font d®faut, ce centre joue un r¹le crucial pour combler ces lacunes. Un exemple 

frappant de ces zones rurales d®ficientes en ®quipements culturels et r®cr®atifs est la commune 

de Terny Beni Hdiel, situ®e au nord-ouest de l'Alg®rie, dans la wilaya de Tlemcen. 

Ce projet de fin dô®tude s'inscrit dans une d®marche environnementale qui vise quatre objectifs 

principaux. Tout d'abord, il cherche ¨ cr®er des espaces propices aux rassemblements et aux 

®changes sociaux. Ensuite, il vise ¨ ®tablir un environnement qui favorise l'apprentissage, la 

participation et l'engagement. De plus, il s'engage ¨ respecter les principes de l'architecture 

bioclimatique en r®duisant l'impact d'®mission GES sur l'environnement ext®rieur et en cr®ant 

un espace int®rieur confortable, sain et ®conome en ®nergie. Enfin, le centre a pour ambition de 

proposer un programme vari® et complet qui r®pond aux besoins de tous les tranches dô©ges. 

 

Mot cl®s : Terny Beni Hdiel, Environnement rural, Centre communautaire, Divertissement, 

Culture, Conception bioclimatique, D®marche HQE.
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  ϣЪϼϝЇгЯЮ ϝ̯ЊϽТ блϳзв Ьы϶ ев еузАϜнгЯЮ ϣуТϝЧϫЮϜм ϣуКϝгϧϮъϜ ϢϝуϳЮϜ еуЃϳϦ пЮϖ РϹлϦ Ϣϼϸϝϡв нк сЛгϧϯгЮϜ ϿЪϽгЮϜ

  сТ ϣЪϼϝЇгЮϜ пЯК блЛуϯЇϦм ЙгϧϯгЮϜ ϸϜϽТϒ ШϜϽІϖ пЮϖ йТϜϹкϒм йϯвϝжϽϠ Ьы϶ ев ϿЪϽгЮϜ Ϝϻк РϹлт .ИϜϹϠшϜм ϣЮϝЛУЮϜ

ϣГЇжцϜ СЯϧϷв .сКϜϹϠшϜ ϽуϡЛϧЮϜм сЋϷЇЮϜ нгзЯЮ ϣϲϝЃв ϽуТнϦ Ьы϶ ев .ϣуКϝгϧϮъϜм ϣуТϝЧϫЮϜ 

  иϻк ϹЂ сТ ϝ̯глв Ϝ̯ϼмϸ ϿЪϽгЮϜ Ϝϻк ϟЛЯт ̪ϣТϝЧϫЮϜм йуТϽϧЮϜ ϤϝϡЯГϧв ев пжϸцϜ ϹϳЮϜ пЮϖ ϽЧϧУϦ сϧЮϜ ϣуУтϽЮϜ ϤϝЛгϧϯгЮϜ сТ

ϣтϹЯϠ ϽЪϻЮϝϠ ЉϷж ϣуУтϽЮϜ ХАϝзгЮϜ иϻлЮ ϣ϶ϼϝЋЮϜ ϣЯϫвцϜ евм .ϤϜнϯУЮϜ   ϽϚϜϿϯЮϜ ϞϽО ЬϝгІ сТ ϣЛЦϜнЮϜ ЭтϹк сзϠ сжϽуϦ

.дϝЃгЯϦ ϣтънϠ 

  ϣуϦϜнв ϤϝϲϝЃв ХЯ϶ пЮϖ пЛЃт ̪̭ϹϠ рϺ ϘϸϝϠ .ϣуЃуϚϼ РϜϹкϒ ϣЛϠϼϜ йЮ сϛуϠ ϭлж ев ̭ϿϮ нк Ϝϻк ϣЂϜϼϹЮϜ ϣтϝлж ИмϽЇв

ϽϷжъϜм ϣЪϼϝЇгЮϜ м бЯЛϧЮϜ ϾϿЛϦ ϣϛуϠ ̭ϝЇжϖ пЮϖ РϹлт ̪ϝ̯ужϝϪ .ϣуКϝгϧϮъϜ ϤъϸϝϡϧЮϜм ϤϝЛгϯϧЯЮ аϜϽϧϲϝϠ аϜϿϧЮъϜ ϝϫЮϝϪ .АϜ

Ϧ ев ϹϳЮϜ Ьы϶ ев ϣтнуϳЮϜ ϣу϶ϝзгЮϜ ϣЂϹзлЮϜ Ϙϸϝϡвϓ  ХЯ϶м ϣуϮϼϝϷЮϜ ϣϛуϡЮϜ пЯК рϼϜϽϳЮϜ ЀϝϡϧϲъϜ ϤϜϾϝО ϤϝϪϝЛϡжϜ ϽуϪ

  ЙугϮ ϤϝϮϝуϧϲϜ сϡЯт ЭвϝЪ м Инзϧв ϭвϝжϽϠ бтϹЧϦ пЮϜ ϿЪϽгЮϜ ϱгГт ̪ϜϽу϶Ϝ .ϣЦϝГЯЮ ϢϽТнвм ϣуϳЊм ϣϳтϽв ϣуЯ϶Ϝϸ ϣϲϝЃв

гЛЮϜ ϤϝϛУЮϜ.ϣтϽ     

     

ϣуϲϝϧУгЮϜ ϤϝгЯЫЮϜ  сЮϝК сϛуϠ ϭлж ̪рнуϲ с϶ϝзв ϭлж ̪ϣТϝЧϪ ̪йуТϽϦ ̪сЛгϧϯв ϿЪϽв ̪сУтϼ Йгϧϯв ̪ЭтϹк сзϠ сжϽуϦ :

.ϢϸнϯЮϜ
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Summary 

 

The community center is an initiative aimed at improving the socio-cultural life of citizens by 

offering them opportunities for active participation and creation. Through its program and his 

objectives, this center aims to engage members of the community and encourage them to get 

involved in various cultural and social activities. By providing space for personal growth and 

creative expression. 

In rural communities where minimum requirements for entertainment and culture are lacking, 

this center plays a crucial role in filling these gaps. A striking example of these rural areas 

deficient in cultural and recreational facilities is the municipality of Terny Beni Hdiel, located 

in the northwest of Algeria, in the state of Tlemcen. 

This end-of-study project is part of an environmental approach that has four main objectives. 

First of all, it seeks to create spaces conducive to gatherings and social exchanges. Second, it 

aims to establish an environment that promotes learning, participation and engagement. Third, 

it is committed to respecting the principles of bioclimatic architecture by reducing the impact 

of GHG emissions on the external environment and creating a comfortable, healthy and energy-

efficient interior space. Finally, the center aims to offer a varied and comprehensive program 

that meets the needs of all age groups. 

 

Keywords : Terny Beni Hdiel, Rural environment, Community center, Entertainment, 

Culture, Bioclimatic design, HEQ approach.
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Introduction g®n®rale



INTRODUCTION GENERALE 

 

н 
 

1. Introduction  

Le d®veloppement du pays est li® ¨ des activit®s culturelles et de loisirs qui contribuent ¨ 

l'®panouissement personnel. Le divertissement joue un r¹le crucial dans ce domaine en 

favorisant la croissance personnelle, encourager la cr®ativit® individuelle et soulager les 

tensions li®es aux activit®s quotidiennes et professionnelles. Les gens passent la plupart de leur 

temps ¨ travailler et ¨ effectuer des t©ches quotidiennes, il est donc important de maintenir un 

®quilibre dans la vie gr©ce au divertissement.1 

En Alg®rie, la culture est riche, vivante enfin remarquable, elle est en grande partie li®e aux 

particularit®s de chaque r®gion, ainsi qu'aux influences d'autres cultures et ¨ leur rayonnement 

dans le monde. Chaque r®gion, poss¯de un patrimoine culturel sp®cifique, qui peut inclure des 

aspects linguistiques et culturels distincts. 

L'architecture, ¨ travers la conception des ®quipements culturels, offre de nombreux moyens 

d'approche pour le public afin de permettre l'®change, la transmission et la communication de 

la culture. Cette diversit® fonctionnelle joue un r¹le important dans le d®veloppement culturel, 

car elle cr®e un lieu de rencontre entre citoyens, artistes, ®crivains et chercheurs. 

Pour y parvenir, il est important d'adopter une approche qui vise ¨ assurer le bien-°tre des 

occupants, ce qui est r®alis® gr©ce ¨ l'architecture bioclimatique. Cette approche permet 

d'optimiser la relation entre l'habitat humain et l'environnement, en ®quilibrant la construction, 

l'environnement et le mode de vie des usagers. De cette fa­on, un environnement confortable 

et sain est cr®®, ce qui est essentiel pour soutenir le d®veloppement culturel. 

2. Les Motivations du choix du th¯me et de Site 

Le choix du site de la commune de Terny pour la conception du projet architectural est justifi® 

par le fait que cette petite communaut® rurale remplit toutes les conditions afin accueillir un 

centre communautaire. Les exigences de sociabilit®, de culture et de divertissement, ainsi que 

l'acc¯s public pour tous les citoyens, sont des ®l®ments qui font souvent d®faut dans les zones 

rurales. En effet, ces besoins ne sont pas disponibles dans ces zones, d'o½ l'urgence de la cr®ation 

d'un tel centre, d'autant plus que la commune de Terny est class®e comme une zone climatique 

rude, n®cessitant une approche de conception adaptative bas®e sur les principes importants de 

l'architecture bioclimatiqueȢ 

 
1 Jean-Michel Leterrier. óCulture et divertissementô. Dossier Cause commune N 06. (juillet/août 2018). 

https://www.causecommune-larevue.fr/culture_et_divertissement 
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3. Probl®matique 

Gr©ce au d®veloppement urbain, industriel, et m°me technologique de la ville dans ces derni¯res 

ann®es, elle est devenue un p¹le d'attraction assez important pour les op®rations d'®tat civil des 

citoyens et m°me pour des services du quotidien, chose qui est devenue possible ¨ cause  des 

efforts fournis par l'®tat. En revanche et jusquô¨ jours la r®alit® des zones rurales, est 

compl¯tement ¨ l'oppos® et ­a se voit dans le manque atroce des ®quipements de base 

(administratif, m®dical, loisirs, Etc.). Donc il est primordial de pousser ces services et am®liorer 

la qualit® de vie sanitaire, social, et culturelle des r®sidents de ces zones.  

Situ®e dans la wilaya de Tlemcen, Terny est une commune rurale consid®r®e comme l'une des 

plus petites, et repr®sente un sujet d'int®r°t pour les chercheurs visant ¨ d®velopper la vie socio-

culturelle de ses habitants. Elle est connue pour son climat exceptionnel qui la classe parmi les 

zones climatiques les plus rudes de la wilaya2, Cette situation justifie la formulation de la 

question de recherche suivante : 

Comment pourrait-on concevoir une structure multifonctionnelle adapt®e ¨ 

l'environnement rural qui r®pondrait aux besoins des habitants, favoriserait leur vie 

socio-culturelle tout en garantissant leur bien-°tre dans ce climat particulier ? 

4. Hypoth¯se 

La cr®ation d'un centre de d®veloppement communautaire ¨ Terny qui int¯gre des principes 

bioclimatiques pourrait r®pondre aux besoins de la population locale. 

5. Objectifs 

Les objectifs de la recherche ont ®t® formul®s comme suit : 

1. Améliorer la qualité de vie socio-culturel des village rurales. 

2. Cr®ation des endroits de rassemblement et dô®change social. 

3. Cr®ation dôun milieu qui favorise lôapprentissage et lô®ducation. 

4. Promouvoir la culture locale. 

5. Atteindre la finalité de répondre aux principes de l'architecture bioclimatique, en minimisant 

lôimpact sur l'environnement ext®rieur tout en offrant un espace int®rieur confortable, sain et 

énergétiquement performant. 

 
2 DUC_Tlemcen. Avant-propos (phase III). lô®tude de la r®vision du Plan Directeur dôAm®nagement et 

dôUrbanisme (PDAU) de la commune de Terny Beni Hdiel (Wilaya de Tlemcen). (16 mars 2016). P 6-11. 
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6. M®thodologie de recherche 

Pour parvenir ¨ nos objectifs et r®soudre notre probl®matique, nous avons divis® notre travail 

de recherche en trois grandes ®tapes : une phase de recherche, une phase dôinvestigation, enfin 

un processus de conception architecturale.  

¶ Phase de collecte et lôentretien des donn®es : 

La phase initiale de la recherche implique la construction d'une base de donn®es documentaire 

sur le sujet ®tudi®. Dans cette optique, une collecte d'informations ¨ partir de multiples sources 

a ®t® entreprise. Diff®rents types de documents, tels que des livres, des rapports, des articles et 

des revues, ont ®t® examin®s avec soin pour en extraire les informations les plus pertinentes. 

¶ Phase dôinvestigation : 

La phase en question comprend une s®rie d'analyses pour lesquelles plusieurs techniques 

d'investigation ont ®t® d®velopp®es, notamment : 

1. Le rapport photographique. 

2. La collecte et lôanalyse des donn®es pertinentes sur site. 

3. La collecte des informations à travers une visite auprès des autorités compétentes de 

direction dôurbanisme, dôarchitecture et de la construction de la wilaya de Tlemcen, 

incluant des données statistiques et d'autres informations pertinentes. 

 

¶ Processus de conception architecturale : 

La recherche que nous menons suit un processus architectural en quatre ®tapes : tout d'abord, 

l'®laboration d'un programme architectural qualitatif et quantitatif pertinent ; ensuite, la mise en 

place des grandes lignes de l'implantation de l'®quipement avec ses annexes selon les principes 

de la d®marche HQE ; suivie de la conceptualisation et l'id®alisation du projet ; enfin, la 

finalisation ¨ travers la cr®ation d'un dossier graphique d®taill® suivie par un processus 

d'®valuation basant sur les 14 cibles de la d®marche HQE. 
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7. Structure de m®moire 

La pr®sentation de ce m®moire se divise en quatre chapitres qui sont pr®c®d®s par une 

introduction g®n®rale. Cette introduction comprend une pr®sentation du th¯me abord® et de sa 

pertinence dans le contexte r®gional et local, ainsi que des explications sur les raisons qui ont 

conduit au choix du site et du type de projet. Elle expose ®galement la probl®matique qui sera 

trait®e, lôhypoth¯se qui a ®t® envisag®e, les objectifs vis®s, la m®thodologie utilis®e et la 

structure g®n®rale du m®moire. 

Chapitre I : Approche th®orique 

Ce chapitre analyse les concepts s®mantiques li®s au th¯me abord®. Il explore le champ lexical 

de la notion de projet, y compris des ®l®ments connexes tels que la culture, les loisirs et le centre 

communautaire. Ensuite, il examine les concepts sp®cifiques li®s ¨ l'option choisie, comme le 

climat et la conception bioclimatique. 

Chapitre II : Approche analytique 

Ce chapitre inclut une analyse d'exemples en se basant sur les crit¯res de th¯me, de programme 

et d'aspect technique. Cette analyse pr®c¯de l'analyse contextuelle du site et du terrain 

s®lectionn®. 

Chapitre III : Programmation architecturale et principe dôorganisation spatiale 

Ce chapitre aborde les aspects cl®s de la mise en îuvre du projet, notamment la phase de 

programmation, l'organisation du projet selon la d®marche HQE, et la pr®sentation du concept 

de projet avec ses ®tapes d'®volution. 

Chapitre IV : R®ponse architecturale 

Dans ce chapitre l'accent sera mis sur la projection architecturale, avec une attention particuli¯re 

port®e aux aspects fonctionnels, structurels, esth®tiques et techniques de celui-ci.
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Introduction 

Ce chapitre ®tudie les concepts s®mantiques li®s au th¯me en question, en explorant le champ 

lexical du projet, y compris des ®l®ments tels que la culture, les loisirs et le centre 

communautaire. Il examine ®galement les concepts sp®cifiques li®s ¨ l'option choisie, tels que 

le climat et la conception bioclimatique. 

1. D®finition des concepts li®es au th¯me 

1.1 Culture et loisir 

1.1.1. D®finition de la culture 

La culture, dans son sens le plus large, est consid®r®e comme l'ensemble des traits distinctifs, 

spirituels et mat®riels, intellectuels et affectifs, qui caract®risent une soci®t® ou un groupe social. 

Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'°tre 

humain, les syst¯mes de valeurs, les traditions et les croyances.3 

1.1.2. D®finition de loisir 

Les loisirs sont souvent consid®r®s comme des activit®s agr®ables et relaxantes qui sont 

entreprises pour le plaisir, le divertissement ou la satisfaction personnelle. Les activit®s de 

loisirs peuvent varier consid®rablement en fonction des int®r°ts, des go¾ts et des pr®f®rences 

individuels.4 

1.1.3. D®finition de loisir culturel 

Le loisir culturel peut °tre d®fini comme toute activit® de loisir qui implique l'engagement ou 

l'appr®ciation de la culture. Cela peut inclure des activit®s telles que la visite de mus®es, 

l'appr®ciation de l'art, la lecture de livres, etc. Le loisir culturel permet de se d®tendre, de 

s'amuser et de s'®duquer tout en d®couvrant de nouveaux horizons culturels.5 

1.1.4. D®finition dô®quipement de loisir culturel 

Toute organisation ou installation ¨ but lucratif ou non lucratif qui favorise le d®veloppement 

de connaissances g®n®rales relatives ¨ toutes les branches du savoir, utilis® pour faciliter la 

pratique d'activit®s culturelles et de loisirs.

 
3 UNESCO, Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles (1982, 26 juillet ï 6 août). Conférence mondiale 

sur les politiques culturelles. 
4 Cazeneuve Jean .Dumazedier Joffre. Vers une civilisation du loisir ?. In: Revue française de sociologie. (1962). 

P 455. 
5 Montréal. Champs disciplinaires, disciplines et activit®s de loisir culturel : Comment sôy retrouver ?. Trousse 

sur les normes de qualité en loisir culturel. (2010). P 01. 
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1.1.5. Classification des ®quipements culturels 

On peut r®sumer la classification des ®quipements culturels en quatre grandes cat®gories bien 

distinctes : 

Equipement de la culture publique : centre culturel, biblioth¯que, etc. 

Equipement d'animation culturelle : th®©tre, cin®ma, maison de culture, etc. 

Equipement de la publication et de lôinformation : salle d'exposition et salle de 

documentations, etc. 

Equipement des beaux-arts : monuments historiques, artisanat, etc.6 

1.1.6. Classification des ®quipements de loisirs 

Les ®quipements de loisirs peuvent °tre class®s en plusieurs cat®gories selon leur fonction et 

leur utilisation : 

Les ®quipements de sport : ce sont des ®quipements destin®s ¨ la pratique d'activit®s sportives, 

tels que des complexes sportives. 

Les ®quipements de loisirs culturels : ce sont des ®quipements destin®s ¨ la pratique d'activit®s 

culturelles, tels que les mus®es, les galeries d'art, les th®©tres, etc. 

Les ®quipements de jeux et de divertissement: ce sont des ®quipements destin®s ¨ la pratique 

de jeux, tels que, les salles de jeux, les arcades, les salles de karaok®, les clubs de danse etc. 

Les ®quipements de bien-°tre et de remise en forme : Cette cat®gorie comprend les 

®quipements de loisir qui sont li®s ¨ la sant® et au bien-°tre, tels que les centres de remise en 

forme, les spas, les saunas, les salles de yoga, les salles de m®ditation, les salles de massage, 

etc. 

Les ®quipements de loisir aquatiques : Ce sont des ®quipements destin®s ¨ des activit®s de 

loisir aquatiques, tels que les piscines, les parcs aquatiques, etc. 

Les ®quipements de loisir touristiques : Ce sont des ®quipements destin®s ¨ des activit®s de 

loisir touristiques, tels que, les zoos, les centres de visites, etc.7 

1.2. Le centre communautaire 

1.2.1. D®finition dôun centre communautaire 

Un centre communautaire est un lieu de rassemblement et de ressources pour les membres d'une 

communaut® locale. Il offre une vari®t® de programmes et de services qui r®pondent aux besoins 

 
6 MAZRIBE NARIOUA Mouna. MEMOIRE DE MAGISTER. La Culture en tant que fait urbain. Lecture sur 

des indicateurs de développement culturel : Cas du secteur sauvegardé de Constantine. (2006-2007). P 21. 
7 Wikipédia. Catégorie:Équipement de loisir. (20 décembre 2022 à 17:39). https://fr.wikipedia.org. 



CHAPITRE I : APPROCHE THEORIQUE 

ф 
 

des membres de la communaut®, tels que des activit®s sportives, des programmes ®ducatifs, des 

services de sant®, des activit®s de loisirs et plus encore. Leur objectif principal est de renforcer 

le tissu social de la communaut® et de favoriser l'engagement civique, la coop®ration et la 

compr®hension interculturelle.8 

1.2.2. Lôhistoire dôun centre communautaire 

L'histoire des centres communautaires remonte aux ann®es 1850-1860, lorsque les mouvements 

sociaux de l'®poque ont commenc® ¨ militer pour l'am®lioration des conditions de vie des 

ouvriers et des classes populaires. Les premiers centres communautaires ®taient des lieux de 

rassemblement pour les travailleurs o½ ils pouvaient se rencontrer et discuter de leurs 

pr®occupations communes. 

 

Au cours des ann®es 1900, les centres communautaires ont ®volu® pour offrir des programmes 

et des services plus complets, tels que des activit®s sportives, des cours de formation 

professionnelle, des services de sant® et des programmes de loisirs pour les jeunes. 

 

Dans les ann®es 1960 et 1970, les centres communautaires ont ®t® au cîur du mouvement des 

droits civiques, fournissant un lieu de rassemblement et d'organisation pour les militants. Ils ont 

®galement ®t® le centre de nombreuses initiatives de lutte contre la pauvret® et l'exclusion 

sociale. 

 

Aujourd'hui, les centres communautaires continuent de jouer un r¹le important dans les 

quartiers et les communaut®s, en offrant des programmes et des services qui r®pondent aux 

besoins des membres de la communaut®.9 

1.2.3. Les missions de centre communautaire 

¶ Participer au développement de la communauté locale.  

¶ Créer un climat qui favorise la participation et l'implication. 

¶ Développer les compétences et favoriser les apprentissages. 

 
8 Office québécois de la langue française. centre communautaire. (2005). 

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/ 
9 Mark K Smith. education, community-building and change. (31 Decembre 2012). 

https://infed.org/mobi/community-centers-and-associations 
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¶ Faciliter l'accès à des ressources et à des services essentiels pour les membres de la 

communauté, tels que des services de santé, des conseils juridiques et financiers, des 

programmes d'emploi et des services de garde d'enfants. 

¶ Animer la communauté en développant les loisirs notamment. 

2. D®finition des concepts li®es ¨ lôoption 

2.1. Le climat 

2.1.1. Le r®chauffement climatique 

Au cours des derni¯res d®cennies, les temp®ratures moyennes ¨ la surface de la Terre ont connu 

une tendance ¨ la hausse, ayant des effets sur l'environnement tels que la fonte des glaciers, 

l'®l®vation du niveau de la mer et un impact sur la faune et la flore. On appelle commun®ment 

ce ph®nom¯ne le r®chauffement climatique. L'activit® humaine est largement consid®r®e 

comme ®tant la principale responsable de ce ph®nom¯ne en raison de l'®mission de gaz ¨ effet 

de serre (GES) dans l'atmosph¯re. Ces gaz ont la propri®t® de retenir la chaleur, ce qui entra´ne 

une augmentation de la temp®rature de l'air et de l'eau, ayant un impact significatif sur 

l'environnement. 

2.1.2. D®finition de climat 

Le climat, parfois compris comme le ç temps moyen è, est d®fini comme la mesure de la 

moyenne et de la variabilit® des quantit®s pertinentes de certaines variables (telles que la 

temp®rature, les pr®cipitations ou le vent) sur une p®riode de temps, allant de mois jusquô¨ 30 

ans.10 

2.1.3. Les ®chelles de climat 

Les climatologues tentent d'®tablir une corr®lation directe entre les dimensions des ph®nom¯nes 

atmosph®riques et l'®chelle temporelle ¨ laquelle ils surviennent, afin d'®tudier les diff®rentes 

®chelles du climat. Suite ¨ leurs recherches, ils ont d®termin® trois ®chelles distinctes du climat, 

¨ savoir : le macroclimat, le m®so-climat et le microclimat. 

Le macroclimat : Il est ¨ une distance d'environ 100 kilom¯tres de la surface terrestre o½ les 

changements climatiques et saisonniers se produisent. 

Le m®so-climat : Le m®so-climat se r®f¯re aux conditions climatiques ¨ l'®chelle r®gionale qui 

sont influenc®es par des facteurs tels que la topographie, les masses d'air, les corps d'eau et les 

diff®rences d'altitude. 

 
10 LôOMM (l'Organisation m®t®orologique mondiale). Changements climatiques. Climat.be. 

https://climat.be/changements-climatiques/causes/climat-et-meteo 
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Le microclimat : Le microclimat se r®f¯re aux conditions climatiques particuli¯res qui 

pr®valent dans une zone g®ographique restreinte, comme une petite zone urbaine ou une 

parcelle de terrain, qui diff¯rent de celles de la r®gion environnante en raison de facteurs tels 

que la topographie, la v®g®tation, l'altitude et l'exposition au soleil et au vent.11 

2.1.4. Les param¯tres de climat 

a). Le vent 

Le vent est un mouvement d'air d'une r®gion de haute pression, o½ la masse d'air est froide, vers 

une r®gion de basse pression, o½ la masse d'air est chaude.12 

b). Le rayonnement solaire  

Le rayonnement solaire disponible dans une r®gion est 

constitu® de deux ®l®ments principaux : une composante 

directe et une composante diffuse ou r®fl®chie. La quantit® de 

rayonnement solaire re­ue dans une zone d®pend : la saison, 

la latitude, l'altitude et les conditions atmosph®riques locales.13 

c). Lôhumidit® relative  

l'humidit® relative est une mesure de la saturation de l'air en 

vapeur d'eau ¨ une temp®rature donn®e. Plus l'air est proche de 

sa capacit® maximale de retenir de la vapeur d'eau, plus 

l'humidit® relative est ®lev®e.14 

d). Les pr®cipitations  

Les pr®cipitations peuvent se pr®senter sous diff®rentes formes en fonction des conditions 

atmosph®riques et de la temp®rature, La quantit® totale de pr®cipitations dans une r®gion donn®e 

est mesur®e ¨ l'aide d'un pluviom¯tre et exprim®e en millim¯tres par unit® de temps.15 

e). La temp®rature 

La temp®rature est un ®tat instable dont les variations au voisinage de lôenvironnement humain 

d®pendent au rayonnement solaire, du vent, de lôaltitude et de la nature de sol.16 

 
11 Pierre Fernandez et Pierre Lavigne. Concevoir des bâtiments bioclimatiques Fondements & méthodes. LE 

MONITEUR. (2009).  P 31. 
12 Alain Liébard et André de Herde. Traité dôarchitecture et dôurbanisme bioclimatique. LE MONITEUR. 

(2005). P 63. 
13 Ibid. P 53. 
14 Ibid. P 59. 
15 Ibid. P 60. 
16 Ibid. P 57. 

Figure 1: Les composants du 

rayonnement solaire 

Source 1: energieplus-lesite.be 
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2.1.5. La classification de climat 

a). La classification de Kºppen  

Il existe 5 principaux types de climat selon la classification de Kºppen : 

Å  Climat tropical (A) 

Å  Climat sec (B) 

Å  Climat temp®r® (C) 

Å  Climat Continental (D) 

Å  Climat Polaire (E). 

Chaque type de climat peut °tre classifi® plus pr®cis®ment en utilisations les conditions de 

pr®cipitations et de temp®rature. Il en r®sulte en 31 r®gions climatiquesȢ17 

 

 

 

 
17 Wikipédia. Classification de Köppen. (26 septembre 2022 à 08 :13). https://fr.wikipedia.org. 

Figure 2: Classification de Kºppen 

Source 2: www.researchgate.net 
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b). La classification de climat en Alg®rie  

L'Alg®rie est situ®e dans la zone subtropicale 

en Afrique du Nord et pr®sente des variations 

climatiques notables selon les r®gions (Nord-

Sud, Est-Ouest). Le climat m®diterran®en 

caract®rise la zone c¹ti¯re et l'Atlas tellien, 

avec des ®t®s chauds et secs et des hivers 

humides et frais. Les hauts plateaux du centre 

du pays sont quant ¨ eux de type semi-aride. 

Au-del¨ de la cha´ne de l'Atlas saharien, le 

climat devient d®sertique.18  

2.2. La conception bioclimatique 

2.2.1. D®finition de conception bioclimatique 

Le terme "bio" renvoie ¨ la vie au sens biologique, tandis que "climatique" se rapporte aux 

conditions climatiques d'une r®gion. En cons®quence, la conception bioclimatique est donc une 

mani¯re de construire cherchant la meilleure ad®quation possible entre lôenvironnement, le 

b©timent et le comportement de lôoccupant. Dans cette approche, l'habitat est consid®r® comme 

un organisme vivant, capable de r®agir aux facteurs environnementaux qui lôentourent.19 

2.2.2. La diff®rence entre strat®gies actives et passives 

Les approches de conception passive consistent ¨ exploiter les sources d'®nergie et les 

ressources naturelles disponibles, en prenant en compte des crit¯res tels que la localisation 

g®ographique du site, les conditions climatiques locales et les caract®ristiques des mat®riaux de 

construction. Les approches de conception active, quant ¨ elles, sont ax®es sur l'int®gration de 

syst¯mes m®caniques et ®lectriques dans la conception du b©timent.

 
18 Dr.Bersi Mohand. CLIMATOLOGIE Support de cours. IAST-UFAS. (2018-2019). P 03. 
19 Aurélie Bichsel, Fia-Maria Tornberg. Habitat en transition. Approche bioclimatique en milieu urbain. Ecole 

Polytechnique Fédérale de Lausanne. (2016). P 18. 

Figure 3: Carte des climats de lôAlg®rie selon la 

classification de Kºppen 

Source 3: Auteur 
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2.2.3. Les param¯tres de conception de masse 

 D®finition et principe Sch®ma de fonctionnement 

Lôimplantation du 

b©timent 

Lôimplantation dôun ®difice est la t©che la plus importante de lôarchitecte. Elle d®termine lô®clairement, les 

apports solaires, les possibilit®s dôa®ration, etc., mais aussi les qualit®s de l'habitat: communications, vues, 

rapports de voisinage, etc. 

Les ®l®ments suivants doivent °tre particuli¯rement prises en compte : Le rayonnement solaire, le contexte 

urbain, la direction et la vitesse de vent, la topographie de site et la v®g®tation.20 

 

Lôorientation du b©timent 

Les diff®rentes orientations d'une construction ont des avantages et des inconv®nients. Une orientation au nord 

permet une luminosit® ®gale toute l'ann®e gr©ce au rayonnement solaire diffus. L'orientation ¨ l'est profite du 

soleil du matin, mais la lumi¯re est difficile ¨ contr¹ler en raison de l'angle bas des rayons sur l'horizon. 

L'orientation ¨ l'ouest pr®sente des caract®ristiques similaires ¨ celles de l'est. Enfin, l'orientation au sud permet 

une meilleure ma´trise de la lumi¯re et un ensoleillement maximal en hiver, mais minimal en ®t®.21 

 

La compacit® 

La compacit® en architecture se r®f¯re ¨ la relation entre la surface de plancher d'un b©timent et son volume. Un 

b©timent compact poss¯de une surface de plancher relativement petite par rapport ¨ son volume, ce qui signifie 

que la plupart de l'espace int®rieur est contenu dans le volume du b©timent plut¹t que d'°tre ®tal® sur une grande 

surface.22 

 

La v®g®tation 

La v®g®tation participe ¨ la protection solaire. Elle apporte un ombrage et cr®e un microclimat par 

®vapotranspiration. Le choix de lôesp¯ce est important car la qualit® de lôombre dôun arbre d®pend de sa densit®. 

Ainsi, le feuillage dôun arbre peut filtrer de 60 ¨ 90 % du rayonnement solaire. 

 

 
20 Pierre Fernandez et Pierre Lavigne. Concevoir des bâtiments bioclimatiques Fondements & méthodes. (2009). LE MONITEUR. P 29. 
21 Alain Liébard et André de Herde. Trait® dôarchitecture et dôurbanisme bioclimatique. (2005).  LE MONITEUR. P 154 
22 Alain Liébard et André de Herde. Trait® dôarchitecture et dôurbanisme bioclimatique. (2005).  LE MONITEUR. P 192. 

Source 5: www.physics.stackexchange.com 

Source 6: www.mdpi.com 

Source 7: Auteur 

Figure 4: Les ®l®ments d'implantation d'un b©timent 

Source 4: Auteur 

Figure 5: Principes d'orientation d'un b©timent 

Figure 6: Le niveau de compacit® 

Figure 7: Le r¹le des arbres ¨ feuilles caduques 
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Le zonage thermique 

Le cloisonnement des espaces en diff®rentes zones permet de cr®er des ambiances thermiques diff®rentes, mieux 

appropri®es ¨ leurs utilisations. Cela permet ®galement de cr®er des espaces protecteurs ou espaces tampons au 

nord du b©timent. Ainsi, lôorganisation et la conception architecturale de lôint®rieur de lôhabitation permettent de 

r®partir et de conserver au mieux la chaleur.23 

 

 

2.2.4. Les param¯tres de conception de d®tail  

a). Ventilation 

Param¯tres passives 

Ventilation traversante 

La ventilation traversante est un syst¯me de ventilation naturelle qui utilise les courants d'air ext®rieurs pour 

renouveler l'air ¨ l'int®rieur d'un b©timent. Elle fonctionne gr©ce ¨ des ouvertures plac®es aux extr®mit®s oppos®es 

du b©timent qui permettent l'entr®e d'air frais et l'®vacuation de l'air vici®. L'air frais entre par une ouverture 

situ®e sur la fa­ade expos®e au vent, traverse le b©timent, et est ®vacu® par une ouverture situ®e sur la fa­ade 

oppos®e. Le mouvement de l'air est cr®® par la diff®rence de pression entre les deux extr®mit®s du b©timent, et 

peut °tre renforc® par des syst¯mes d'a®ration tels que des chemin®es solaires ou des extracteurs.24 

 

 
23 Ibid. P 156. 
24 Prof. Federico M. Butera. Sustainable building design for tropical climates. UN-Habitat. (2004). P 70. 

Figure 8: La diff®rence de temp®rature entre les espaces 

tampons et les espaces d'activit®s 

Figure 9: Mod¯le de d®bit d'air 

Source 9: Auteur 

Source 8: Auteur 
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Les tours ¨ vent 

Les tours ¨ vent sont des dispositifs destin®s ¨ capter les vents en hauteur afin de les diriger vers lôint®rieur du 

b©timent ̈  ventiler. Le capteur fonctionne par la diff®rence de temp®rature entre le vent et lôair ambiant 

int®rieur.25 

 

Fa­ade ¨ ç double peau è 

La fa­ade ¨ double peau comporte des fen°tres ou m°me des portes communiquant avec lôext®rieur. En saison 

froid, la baie int®rieure peut °tre ouverte pour r®chauffer lôespace int®rieur ou ferm®e pour un stockage des 

calories dans la ma­onnerie. En saison chaude, les deux fen°tres ouvertes permettent de cr®er une ventilation 

naturelle traversante. 

 

Param¯tres actives 

ç VMC è simple flux 

Un VMC simple flux est un syst¯me de ventilation m®canique contr¹l®e qui permet d'assurer un renouvellement 

d'air dans un b©timent tout en limitant les pertes de chaleur. Il fonctionne en aspirant l'air vici® de l'int®rieur du 

b©timent.26 

 

 
25 Alain Liébard et André de Herde. Trait® dôarchitecture et dôurbanisme bioclimatique. LE MONITEUR. (2005). P 376. 
26 Samuel Courgey et Jean-Pierre Oliva. La conception bioclimatique des maisons confortables et économes. Terre vivante. (2012). P 186. 

Source 12: www.systemed.fr 

Figure 10: Fonctionnement de tour ¨ vent 

Figure 11: Fonctionnement de fa­ade ¨ double peau 

Figure 12: Fonctionnement de VMC ¨ simple flux 

Source 11: www.archdaily.com 

Source 10: www.commons.wikimedia.org 
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ç VMC è double flux 

Le VMC double flux compose de deux r®seaux de conduits distincts, l'un pour l'extraction et l'autre pour 

l'insufflation, ainsi que d'un ®changeur thermique.27 

 

b). Ensoleillement 

Le patio 

Le patio est un espace majeur d'activit® sociale dans les r®gions chaudes Un vide principal qui affecte l'®tat 

physiologique o½ la protection contre le bruit et la pollution ext®rieure et permet l'®clairage En plus d'°tre un 

thermor®gulateur, il rafra´chit les surfaces qui le surplombent la nuit par le rayonnement froid nocturne qui y est 

stock®.28 

 

Brise-soleil 

Un brise-soleil est un dispositif architectural con­u pour prot®ger les b©timents contre la chaleur et les 

rayonnements solaires directs tout en permettant ¨ la lumi¯re naturelle de p®n®trer dans le b©timent. Il est 

g®n®ralement compos® de lames horizontales ou verticales qui sont plac®es sur la fa­ade du b©timent pour 

intercepter les rayons du soleil. 

La fa­ade est-ouest doit sôimp®rativement adapte des brise-soleils mobiles motoris®es (vertical). Un simple 

brise-soleil (horizontal) aurait pu suffire pour la fa­ade du nord et sud.29 

 

 
27 Ibid. P 188. 
28 . ЭугϮ ЬϝгϮ ϢϽугЂ ϸ. (2009). Ϣϼϝ̮гЛ̮ЮϜм ϴϝ̮зг̮ЮϜ. ϝуϮнЮнзЫϧЮϜ м анЯЛЮϜ ϣЯϯв. ϹЯϯгЮϜ (14). ϸϹЛЮϜ (1). P 47. 
29 Pierre Fernandez et Pierre Lavigne. Concevoir des bâtiments bioclimatiques Fondements & méthodes. LE MONITEUR. (2009). P 244. 

Figure 13: Fonctionnement de VMC double flux 

Figure 14: Le r¹le d'un patio 

Figure 15: Types des brise-soleils 

Source 15: Auteur 

Source 14: www.docplayer.fr 

Source 13: www.systemed.fr 
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c). Chauffage 

Param¯tres passives 

Mur capteur accumulateur 

Le mur capteur accumulateur est un dispositif de captage solaire constitu® dôun vitrage plac® devant une paroi 

en ma­onnerie lourde, et s®par® de celle-ci par une lame dôair de quelque centim¯tre. Lorsque le rayonnement 

solaire traverse le vitrage, la masse en arri¯re de la lame dôair sô®chauffe. Cette chaleur migre par conduction ¨ 

travers le mur, pour °tre diffus®e par rayonnement vers lôint®rieur de b©timent avec un temps de d®phasage 

calcul®.30 

 

Serre bioclimatique 

La serre bioclimatique est con­ue comme un mur capteur, avec une lame d'air suffisamment large pour °tre 

habit®e. Elle est g®n®ralement orient®e vers le sud pour maximiser l'exposition solaire. Le vitrage doit °tre double 

pour une efficacit® maximale.31 

 

capteur solaire ¨ air 

Un capteur solaire ¨ air est un dispositif qui utilise l'®nergie solaire pour chauffer l'air en le faisant circuler ¨ 

travers un panneau solaire. Le panneau solaire est compos® de tubes m®talliques noirs ou d'un mat®riau absorbant 

la chaleur, qui sont expos®s au soleil. L'air est aspir® par un ventilateur ¨ travers le panneau solaire, o½ il est 

chauff® par le rayonnement solaire. L'air chaud est ensuite transport® par des conduits vers les pi¯ces ¨ chauffe.32 

 

 
30 Samuel Courgey et Jean-Pierre Oliva. La conception bioclimatique des maisons confortables et économes. Terre vivante. (2012). P 129. 
31 Pierre Fernandez et Pierre Lavigne. Concevoir des bâtiments bioclimatiques Fondements & méthodes. LE MONITEUR. (2009). P 257. 
32 Samuel Courgey et Jean-Pierre Oliva. La conception bioclimatique des maisons confortables et économes. Terre vivante. (2012). P 163. 

Figure 16: Fonctionnement dôun mur capteur 

Figure 17: fonctionnement dôune serre bioclimatique 

Figure 18: Fonctionnement de capteur solaire ¨ air 

Source 18: www.researchgate.net 

Source 17: Auteur 

Source 16: www.fondsecoleader.ca 
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Param¯tres actives 

Pompe ¨ chaleur 
Les pompes ¨ chaleur sont capables de fournir ¨ la fois de la chaleur et du froid.  La plus efficace est la pompe ¨ 

chaleur g®othermique, Elle exploite la temp®rature stable de la terre pour le chauffage et refroidissement.33 

 

Puit canadien 

Un puits canadien est un ®changeur thermique constitu® de canalisations enterr®es dans laquelle L'air frais est 

pr®chauff® ou rafra´chi par le sol avant d'°tre introduit dans le b©timent, r®duisant ainsi la charge de climatisation 

n®cessaire pour maintenir une temp®rature confortable.34 

 

d). Les mat®riaux de construction 

Le choix des mat®riaux de 

construction 

Les mat®riaux de construction se divisent entre ceux qui peuvent stocker de la chaleur, ceux qui ralentissent les transferts de chaleur appel®s isolants et toutes les combinaisons qui 

existent entre ces deux types de mat®riaux :   

Ceux qui stockent lô®nergie sont : la terre (adobe, pis® ou terre crue), la pierre, la brique, le b®ton. 

Les isolants ralentissent les transferts de chaleur. Ce sont la laine de verre, la laine de roche, la fibre de bois, le polystyr¯ne, la ouate de cellulose, la paille... 

Mat®riaux quôils stockent la chaleur et ®ventuellement participent ¨ la structure : la brique monomur, le b®ton cellulaire, le bois massif...35 

Lôisolation thermique 

L'objectif de l'isolation thermique est de maintenir un niveau de confort en limitant les transferts thermiques avec l'environnement ext®rieur. Ainsi, lorsque l'environnement est froid, 

l'isolation conserve la chaleur et lorsque l'environnement est chaud, elle maintient la fra´cheur. Les isolants peuvent °tre class®s en trois groupes : les isolants min®raux, les isolants 

plastiques alv®olaires et les isolants v®g®taux ou animaux. 

 
33 Peter F. Smith. Architecture in a Climate of Change A guide to sustainable design. Elsevier. (2005). P 172. 
34 Pierre Fernandez et Pierre Lavigne. Concevoir des bâtiments bioclimatiques Fondements & méthodes. LE MONITEUR. (2009). P 274. 
35 URCAUE des Pays-de-la-Loire. Comment concevoir sa maison bioclimatique ?. (2010). P 04. 

Source 19: www.futura-sciences.com 

Figure 19: Fonctionnement de pompe ¨ chaleur g®othermique 

Figure 20: Fonctionnement de puit canadien 

Source 20: www.lemoniteur.fr 
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Choix du couleur 

Une couleur claire absorbe moins de rayonnement solaire qu'une couleur fonc®e. Le coefficient dôabsorption Ŭ permet de conna´tre le pourcentage de rayonnement solaire absorb® par le 

mat®riau.36 

Cat®gories de teintes Couleurs Valeur Ŭ correspondante 

Claire Blanc, jaune, orange, beige, cr¯me, rouge clair 0.4 

Moyenne Rouge sombre, vert clair, bleu clair 0.6 

Sombre Brun, vert sombre, bleu vif, gris clair, bleu sombre 0.8 

Noire Gris fonc®, brun sombre, noir 1 
Tableau 1: Coefficient dôabsorption en fonction de la teinte et de la couleur 

Source 21: ECODOM+ 

 

 

e) Gestion dôeau 

Gestion dôeau 

La gestion de r®cup®ration des eaux pluviales consiste ¨ collecter, stocker, traiter et r®utiliser les eaux de pluie 

qui tombent sur les toits, les surfaces pav®es et les espaces verts d'une zone urbaine ou rurale. Les syst¯mes de 

gestion de r®cup®ration des eaux pluviales peuvent °tre simples ou complexes, allant de la simple collecte de 

l'eau de pluie dans des tonneaux ¨ l'utilisation de syst¯mes sophistiqu®s de stockage souterrain et de traitement 

de l'eau pour une r®utilisation ¨ grande ®chelle. 

 

 
36 Thierry Joffroy, Arnaud Misse, Robert Celaire, Lalaina Rakotomalala. Architecture bioclimatique et efficacité énergétique des bâtiments au Sénégal. (janvier 2017). P 37. 

Source 22: www.annabac.com 

Figure 21: Sch®ma repr®sentant un processus de r®cup®ration des eaux de pluie 
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2.2.5. Le confort thermique 

a). D®finition de confort thermique 

Le confort thermique se r®f¯re ¨ l'®tat de satisfaction physique et psychologique d'une personne 

en relation avec son environnement thermique, c'est-̈-dire la temp®rature, l'humidit® et la 

circulation de l'air.37 

b). param¯tres mesurables du confort thermique 

Les param¯tres li®s ¨ lôindividu Les param¯tres li®s ¨ lôenvironnement 

Le m®tabolisme La temp®rature de lôair ambiant (Ta) 

Lôhabillement La temp®rature des parois (Tp) 

Les facteurs psychologiques et culturels 

La temp®rature r®sultante air/parois 

L'humidit® relative de l'air (HR) 

Les mouvements de lôair 

Tableau 2: param¯tres mesurables du confort thermique 
Source 23: Livre de (La conception bioclimatique des maisons confortables et ®conomes) 

2.2.6. La d®marche de ç HQE è  

a). D®finition de la d®marche 

La Haute Qualit® Environnementale (HQE) est une d®marche globale de management du projet 

visant ¨ minimiser lôimpact dôun b©timent sur son environnement (int®rieur, local ou global) 

durant lôensemble de son cycle de vie.38 

b). Les cibles de cette d®marche 

£coconstruction Confort 

Cible 1 : Relation harmonieuse des 

b©timents avec lôenvironnement imm®diat 
Cible 8 : Confort hygrothermique 

Cible 2 : Choix int®gr® des proc®d®s de 

construction 
Cible 9 : Confort acoustique 

Cible 3 : Chantiers ¨ faible nuisances 
Cible 10 : Confort visuel 

Cible 11 : Confort olfactif 

£co-gestion Sant® 

Cible 4 : Gestion de lô®nergie Cible 12 : Conditions sanitaires 

Cible 5 : Gestion de lôeau Cible 13 : Qualit® de lôair 

Cible 6 : Gestion des d®chets dôactivit®s 
Cible 14 : Qualit® de lôeau 

Cible 7 : Entretien et maintenance 
Tableau 3: Les cibles de la d®marche HQE 

Source 24: Livre (Concevoir des b©timent bioclimatique Fondements et m®thodes) 

 

 
37 Alain Liébard et André de Herde. Trait® dôarchitecture et dôurbanisme bioclimatique. LE MONITEUR. 

(2005). P 80. 
38 Ibid. P 398. 
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2.2.7. Les ®nergies renouvelables 

L'®nergie renouvelable est une forme d'®nergie qui provient de sources naturelles qui se 

renouvellent constamment et qui ne s'®puisent pas, Les sources d'®nergie renouvelable sont 

consid®r®es comme des solutions durables pour r®pondre aux besoins ®nerg®tiques de la soci®t®, 

car elles ont un impact minimal sur l'environnement et contribuent ¨ r®duire les ®missions de 

gaz ¨ effet de serre responsables du changement climatique. 

a). Lô®nergie solaire 

a.1). Lô®nergie solaire photovoltaµque 

L'®nergie solaire photovoltaµque est une forme d'®nergie renouvelable qui utilise la lumi¯re du 

soleil pour produire de l'®lectricit® ¨ l'aide de cellules solaires photovoltaµques.39 

a.2). Lô®nergie solaire thermique 

L'®nergie solaire thermique est une forme d'®nergie renouvelable qui utilise la chaleur du soleil 

pour produire de l'®lectricit® ou de la chaleur. Elle utilise des panneaux solaires thermiques qui 

absorbent l'®nergie solaire et la convertissent en chaleur, qui est ensuite transf®r®e ¨ un fluide 

de travail, g®n®ralement de l'eau ou un fluide caloporteur. Ce fluide est alors utilis® pour 

alimenter des turbines ou des ®changeurs de chaleur pour produire de l'®lectricit® ou de la 

chaleur.40 

b). Lô®nergie ®olienne 

L'®nergie ®olienne est produite ¨ partir de la force du vent qui fait tourner des ®oliennes, qui 

convertissent ensuite cette ®nergie m®canique en ®nergie ®lectrique. Les ®oliennes sont 

g®n®ralement situ®es dans des zones o½ le vent est fort et r®gulier, comme les collines ou les 

c¹tes.41 

c). Lô®nergie hydraulique 

L'®nergie hydro®lectrique est produite par la force de l'eau en mouvement, souvent ¨ travers des 

barrages, des turbines ou des centrales hydro®lectriques. Cette ®nergie m®canique est g®n®r®e 

par l'®nergie cin®tique de l'eau en mouvement, qui peut °tre utilis®e pour produire de 

l'®lectricit®, de la chaleur ou d'autres formes d'®nergie.42 

 
39 Alain Liébard et André de Herde. Trait® dôarchitecture et dôurbanisme bioclimatique. LE MONITEUR. 

(2005). P 706. 
40 Ibid 
41 Ibid. P 711. 
42 Ibid. P 236. 
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d). Lô®nergie g®othermique 

La source d'®nergie g®othermique utilise la chaleur naturelle pr®sente dans le sous-sol de la 

terre pour la convertir en chauffage ou en ®lectricit®. Cette ®nergie est renouvelable et ne d®pend 

pas des conditions atmosph®riques.43 

e). Lô®nergie de la biomasse 

L'®nergie de biomasse fait r®f®rence ¨ l'®nergie produite ¨ partir de mati¯res organiques 

d'origine v®g®tale ou animale, telles que le bois, les r®sidus agricoles, les d®chets alimentaires, 

les d®jections animales, etc. Cette ®nergie est produite par la combustion directe ou par la 

conversion de la mati¯re organique en biocarburants, en gaz de synth¯se ou en ®lectricit®.44 

Conclusion 

En conclusion, la cr®ation d'un centre communautaire durable n®cessite une approche holistique 

qui int¯gre les diff®rentes strat®gies de conception bioclimatique. Il est important de consid®rer 

l'impact environnemental et l'efficacit® ®nerg®tique du b©timent pour r®duire son empreinte 

carbone et minimiser les co¾ts ®nerg®tiques ¨ long terme. Dans le chapitre qui suit nous nous 

int®resserons ¨ lôapproche analytique qui comportera une analyse des exemples refl®tant notre 

th®matique, enfin une analyse contextuelle, celle du site et de terrain choisi.

 
43 Ibid. P 230. 
44 Ibid. P 234. 
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Introduction 

Le pr®sent chapitre se concentrera sur l'analyse d'une vari®t® d'exemples li®s au th¯me, au 

programme et aux aspects bioclimatique, dans le but de d®terminer les exigences sp®cifiques 

requises pour notre projet. Suite ¨ cela, nous effectuerons une analyse contextuelle d®taill®e de 

la commune de Terny Beni Hdiel, Enfin, une analyse du terrain comprenant les sp®cificit®s du 

lieu a pris place. 

1. Analyse des exemples 

1.1. Crit¯res de choix des exemples 

Les exemples ¨ analyser ont ®t® choisis suivant les crit¯res de : 

ü Thème 

ü Programme 

ü Lôaspect technique (Bioclimatique) 

Les exemples 
Surry Hills 

community center 

Cam Thanh 

community house 

Chongqing 

community center 

Th¯me V  V  V  
Programme V   V  
Technique V  V   

Tableau 4: Crit¯res d'analyse des exemples 

Source 25: Auteur 

1.2. Exemple 01: Surry Hills library and community centre 

1.2.1. Fiche technique 

 

Situation : SYDNEY, AUSTRALIE 

Architectes : FJMT 

Surface : 2497mĮ 

Gabarit : R+2 

Style architectural : Contemporaine 

Date de r®alisation : 2009

Figure 22: Le centre communautaire de Surry Hills 

Source 26: www.archdaily.com 
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Ce b©timent a ®t® con­u pour °tre un v®ritable lieu de rassemblement pour toute la communaut®, 

o½ les gens peuvent se rencontrer et interagir de mani¯re informelle. L'architecture refl¯te les 

valeurs de la communaut® et invite les gens ¨ se sentir chez eux dans cet espace partag®.45 

1.3. Exemple 02: Cam Thanh community house 

1.3.1. Fiche technique 

Situation : HOI AN, VIETNAM 

Architectes : 1+1>2 Architectes 

Surface : 550mĮ 

Gabarit : R.D.C 

Style architectural : Traditionnelle 

Date de r®alisation : 2015 

 

 

Le centre communautaire de Cam Thanh, situ® dans le sud-est de Hoi An au milieu du Vietnam, 

est un b©timent con­u pour r®pondre ¨ plusieurs besoins de la communaut® locale.  

L'architecture du centre communautaire a ®t® con­ue pour assurer le lien entre les diff®rents 

groupes sociaux, scientifiques et ®conomiques locaux. L'objectif ®tait de cr®er un lieu o½ les 

gens pourraient se rencontrer et interagir, ®changer des id®es et collaborer pour le 

d®veloppement durable de la commune. Le b©timent est ®galement con­u pour offrir plus 

d'opportunit®s touristiques dans la r®gion.46

 
45 Archdaily. Community center. (25 Avril 2010). https://www.archdaily.com/57339/surry-hills-library-and-

community-centre-fjmt?ad_source=search&ad_medium=projects_tab. 
46 Archdaily. Community center. (05 Juin 2015). https://www.archdaily.com/638776/cam-thanh-community-

house-1-1-2?ad_source=search&ad_medium=projects_tab. 

Figure 23: Le centre communautaire de Cam Thanh 

Source 27: www.archdaily.com 
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1.4. Exemple 03: Chongqing taoyuanju community center 

1.4.1. Fiche technique 

Situation : CHONGQING, CHINE 

Architectes : CHONGQING, CHINE 

Surface : 10000mĮ 

Gabarit : R+2 

Style architectural : Moderne 

Date de r®alisation : 2015 

 

 

Le centre communautaire situ® dans les montagnes du parc Taoyuan ¨ Chongqing est un projet 

architectural qui s'int¯gre harmonieusement avec la topographie ondul®e du terrain. Plut¹t que 

de construire un b©timent qui ressemblerait ¨ un objet ®tranger, le point de d®part du projet a 

®t® de fusionner le nouveau contour du b©timent avec l'environnement naturel existant.  

Le projet architectural se compose de trois b©timents distincts, chacun remplissant une fonction 

sp®cifique. Tout d'abord, on y trouve un centre culturel, destin® ¨ promouvoir les arts et la 

culture dans la communaut® locale. Ensuite, un centre sportif et de loisirs est ®galement pr®sent 

pour offrir des installations modernes permettant aux gens de se divertir et de pratiquer diverses 

activit®s sportives. Enfin, un centre de sant® publique est ®galement inclus, pour fournir des 

soins de sant® accessibles et de qualit® ¨ la population environnante.47

 
47 Archdaily. Community center. (04 Novembre 2015). https://www.archdaily.com/776435/chongqing-

taoyuanju-community-center-vector-architects?ad_source=search&ad_medium=projects_tab. 

Figure 24: Le centre communautaire de Chongqing 

Source 28: www.archdaily.com 
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1.5. Tableau comparative des exemples analys®es 

Les crit¯res Surry hills community center Cam Thanh community house Chongqing community center 

Situation 

 

  

Au cîur de Surry Hills, une banlieue dynamique du 

centre-ville de Sydney, se trouve ce projet qui occupe 

un emplacement strat®gique. Le site est bord® par 

deux routes importantes : ¨ l'ouest, la rue de Crown, 

qui est la rue principale de Surry Hills, et ¨ l'est, la rue 

de Norton, une rue secondaire. 

Situ® au sud-est de Hoi An - une destination touristique 

au milieu du Vietnam avec un quartier ancien et un bord 

de mer ¨ couper le souffle. Le b©timent est entour® dans 

lôouest par une rue principal avec un acc¯s au 

lô®quipement ¨ travers une voie de desserte situ® au sud. 

Situ® dans les montagnes du parc Taoyuan ¨ 

Chongqing, le centre communautaire peut °tre atteint 

en empruntant une voie de desserte exclusivement 

d®di® ¨ cet effet, qui traverse le parc et m¯ne au 

b©timent. 

Figure 25: Plan de situation 

Source 29: Auteur 

Figure 26: Plan de situation 

Source 30: Auteur 

Figure 27: Plan de situation 

Source 31: Auteur 
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Plan de masse 

   

Accessible depuis les deux rues principales, Norton 

Street et Crown Street, ce projet se compose d'un 

b©timent compact en forme de cube. L'acc¯s au 

b©timent est situ® sur la fa­ade est, offrant un espace 

commun partag®. ê l'ext®rieur, un jardin public est 

situ® au sud du b©timent, et juste en dessous se trouve 

un r®servoir de stockage d'eau. 

Au sud du projet se trouve une petite voie m®canique qui 

permet l'acc¯s ¨ l'®quipement via une porte principale. 

L'entr®e principale du b©timent est situ®e sur la fa­ade 

est, ¨ c¹t® d'un terrain de jeux pour enfants. La surface 

non b©tie du terrain est compos®e d'espaces verts d®di®s 

aux activit®s ext®rieures, avec un acc¯s secondaire situ® 

de chaque c¹t® du b©timent. 

Le projet se compose de diff®rents blocs qui sont 

connect®s les uns aux autres pour former un volume 

complexe. L'entr®e principale est situ®e au sud du 

b©timent, tandis qu'une entr®e secondaire est pr®sente 

sur le c¹t® nord. En ce qui concerne les espaces 

ext®rieurs, on trouve principalement des espaces 

verts, des petites places ainsi que des terrasses 

pav®es. 

Figure 28: Plan de masse 

Source 32: Auteur 

Figure 29: Plan de masse 

Source 33: Auteur 

Figure 30: Plan de masse 

Source 34: Auteur 
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Volum®trie 

   

Le projet est constitu® dôun seul volume cubique 

compact. 

Ce projet est compos® de trois volumes cubiques qui 

sont reli®s les uns aux autres, avec des toits en pente qui 

couvrent plus d'un c¹t® de chaque volume. 

Le projet propose une architecture qui se fond dans le 

paysage existant en utilisant des toits verts pour 

donner l'impression que la forme du b©timent se m°le 

aux contours vallonn®s du terrain. 

Figure 31: Volum®trie de projet 

Source 35: Auteur 

Figure 32: Volum®trie de projet 

Source 36: Auteur 

Figure 33: Volum®trie de projet 

Source 37: Auteur 
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Fonctionnement 
 

 

 

  

Source 38: Auteur Source 40: Auteur 
Figure 34: Plan (sous-sol) 

Figure 37: Plan (RDC) 

Source 41: Auteur 

Figure 35: Plan (RDC) 

Source 39: Auteur 

Figure 36: Plan (1er niveau) 

Figure 38: Plan (2®me niveau) 

Source 42: Auteur 



CHAPITRE II : APPROCHE ANALYTIQUE 

он 
 

 

  

 

Source 43: Auteur 

Figure 39: Plan (1er ®tage) 

Figure 41: Plan (2®me ®tage) 

Source 45: Auteur 

Figure 40: Plan (3®me niveau) 

Source 44: Auteur 
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Programme 

Programme Surface (%) 

Hall dôentr®e 3.87% 

Collection de la 

biblioth¯que 
22% 

Espace de lecture 2.70% 

Salle dô®tude dôhistoire 

local 
1.48% 

Salle dôinformatique 2.25% 

Salle de lecture et caf®t®ria 4.51% 

Espace de jeux 8.19% 

Espace dôenfants 1.26% 

Espace de convivialit® 1.29% 

Administration de 

biblioth¯que 
4.51% 

R®ception de biblioth¯que 0.82% 

Salle de r®union 3.09% 

R®ception dôaccueil 0.26% 

Administration du centre 0.71% 

Centre de quartier 1.94% 

Cuisine enseignante 2.13% 

Salle de consommation 2.58% 

Salle dôapprentissage des 

langue 
1.61% 

Bureau de surveillance 0.77% 

Dortoir pour b®b® 1.30% 

Cuisine 0.58% 

Escalier/Ascenseur 8.38% 

Sanitaires 5.32% 

Tableau 5: Programme surfacique du projet 

Source 46: Auteur 

Tableau 6: Programme surfacique du projet 

Source 47: Auteur 

Programme Surface (%) 

Hall dôentr®e 9.36% 

Salle de conf®rence 17.35% 

Caf®t®ria 8.69% 

Biblioth¯que 17.81% 

Bureaux 13.12% 

Zone dôexposition 12.85% 

Jardin dôhiver 12.89% 

Sanitaires 4.18% 

D®p¹t 3.75% 

Programme 

Hall dôaccueil 

Centre m®dical pour les enfants 

Salle dôattente 

Salle de consultation 

Salle dôexamen 

Salle du radio 

Laboratoire 

Salle de r®union 

Restaurant 

Classes 

Librairie 

Salle de lecture 

Espace de jeux pour les enfants 

Salle de musique 

Salle de danse 

GYM 

Salle polyvalente 

Terrain de badminton 

Salle des jeux sociaux 

Salle a®robic 

Salle de spinning 

Salle de yoga 

Sanitaires 

Escaliers/Ascenseurs 

Piscine ext®rieur 

Terrasse ext®rieur 
Tableau 7: Programme du projet 

Source 48: Auteur 
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Organigramme Spatiale 

 

 

 

 
 

Source 49: Auteur Source 51: Auteur 

Figure 42: Organigramme spatiale (sous-sol) 

Figure 45: Organigramme spatiale (RDC) 

Source 52: Auteur 

Figure 43: Organigramme spatiale (RDC) 

Source 50: Auteur 

Figure 44: Organigramme spatiale (1er niveau) 

Figure 46: Organigramme spatiale (2®me niveau) 

Source 53: Auteur 
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Source 54: Auteur 

Figure 47: Organigramme spatiale (1er ®tage) 

Figure 49: Organigramme spatiale (2®me ®tage) 

Source 56: Auteur 

Figure 48: Organigramme spatiale (3®me niveau) 

Source 55: Auteur 
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Analyse des fa­ades 

   

L'entr®e de l'immeuble se trouve du c¹t® Est et 

partag®e avec une casquette incurv®e. Le rez-de-

chauss®e est transparent pour donner une impression 

accueillante et ouverte au public. Des brise-soleils 

motoris®s sont install®s pour r®guler la lumi¯re et la 

chaleur solaire tout au long de la journ®e. 

La fa­ade Est du b©timent suit une sym®trie axiale en 

alternant les espaces pleins et vides. 

La fa­ade Est du b©timent comprend des brise-soleil 

verticaux et des murs v®g®taux, en plus d'une entr®e 

principale marqu®e par une fa­ade vitr®e allong®e. 

Mat®riaux de construction Bois/m®tal/Aluminium/Verre/B®ton Bambou/Bois local/Brique dôadobe/verre Bois/verre/b®ton 

Figure 50: Analyse de la fa­ade 

Source 57: Auteur 
Figure 51: Analyse de la fa­ade 

Source 58: Auteur 

Figure 52: Analyse de la fa­ade 

Source 59: Auteur 
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Analyse structurel 

   

Le syst¯me de construction utilis® pour ce b©timent 

est bas® sur des poteaux et des poutres. 

La structure du b©timent comprend des colonnes en bois 

robustes et une charpente en bambou pour soutenir le 

toit large et inclin®. Les murs sont construits en briques 

d'adobe ¨ double couche pour fournir une isolation 

thermique et des coussins d'air qui peuvent aider ¨ 

r®sister aux temp°tes de vent 

Dans l'ensemble, la construction de ce b©timent 

repose sur le syst¯me de poteau-poutre, bien que dans 

certaines parties, une charpente m®tallique soit 

utilis®e. 

Figure 53: Syst¯me constructif du projet 

Source 60: Auteur Figure 54: Syst¯me constructif du projet 

Source 61: Auteur 

Figure 55: Syst¯me constructif du projet 

Source 62: Auteur 
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Analyse technique 

 

 

 

Ce b©timent est un exemple parfait de la conception 

durable. Il int¯gre une toiture v®g®talis®e qui offre une 

isolation thermique suppl®mentaire et une fa­ade ¨ 

double peau pour r®duire les co¾ts de chauffage et de 

climatisation. Le b©timent est ®quip® d'un ®changeur 

de chaleur g®othermique pour utiliser l'®nergie 

naturelle du sol pour chauffer et rafra´chir l'air ¨ 

l'int®rieur. Des ventilo-convecteurs, situ®s 

strat®giquement dans le b©timent, garantissent une 

r®partition uniforme de l'air trait® dans tout le 

b©timent. 

 

Un r®servoir de stockage d'eau est ®galement install® 

pour collecter l'eau de pluie et la r®utiliser pour les 

activit®s quotidiennes. 

Le b©timent en question est con­u pour tirer parti de 

l'®clairage naturel et favoriser une ventilation naturelle 

traversante. La structure en vignes est utilis®e pour 

r®duire le rayonnement solaire direct et cr®er de l'ombre, 

tout en apportant une touche de verdure et de beaut® 

naturelle. 

 

La ventilation naturelle est encourag®e ¨ travers l'espace 

flexible, o½ des espaces ouverts et des cloisons mobiles 

permettent un flux d'air constant et une r®gulation de la 

temp®rature. L'utilisation de mat®riaux de construction 

durables contribue ®galement ¨ am®liorer la qualit® de 

l'air int®rieur. 

 

Un r®servoir d'eau est plac® au sous-terrain pour 

recueillir les eaux pluviales, qui sont ensuite r®utilis®es 

pour les activit®s quotidiennes. 

Figure 56: Les principes bioclimatique utilis®e dans ce projet 

Source 63: Auteur Figure 57: Les principes bioclimatique utilis®e dans ce projet 

Source 64: Auteur 
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1.6. Synth¯se 

1.6.1. Situation 

Ɇ  Les centres communautaires sont situ®s dans divers endroits, tels que dans les zones 

urbaines, les parcs naturels ou encore au sein de complexes urbains. 

Ɇ  Echelle d'envergure :  lô®chelle locale. 

Ɇ  La plupart des projets de centre communautaire sont accessibles depuis une voie 

secondaire ou une voie de desserte qui m¯ne au centre du projet. 

1.6.2. Plan de masse 

Ɇ  Lôemplacement du parking loin du b©timent. 

Ɇ  La conception des b©timents a ®t® r®alis®e en prenant en compte le caract¯re local de la 

r®gion ainsi que la morphologie du terrain, dans le but d'int®grer harmonieusement le 

b©timent dans son environnement. 

Ɇ  La conception des espaces ext®rieurs am®nag®es tels que : les jardins, les placettes, les 

aires de jeux, les terrasses, etc. 

1.6.3. Fonctionnement 

Ɇ  Les fonctions principales du centre communautaire comprennent la culture, le loisir et 

la formation, tandis que les fonctions secondaires incluent la restauration, les soins de 

sant®, les activit®s sportives et les services. 

 
Ɇ  Les espaces sont s®par®s en fonction de plusieurs crit¯res tels que le niveau sonore, la 

n®cessit® dô®clairage naturel et la relation entre les diff®rents espaces. Les espaces situ®s 

au sous-sol sont g®n®ralement r®serv®s aux activit®s logistiques, tandis que le dernier 

®tage est utilis® pour les activit®s bruyantes telles que le sport ou la garderie. Les 

®l®ments verticaux de transition, sont situ®s loin des espaces de rencontre et se trouvent 

g®n®ralement aux extr®mit®s du chaque niveau. 

1.6.4. Technique 

Ɇ Les principes bioclimatiques de masse est mise en place ¨ travers : Lôimplantation 

parfaite du b©timent avec son environnement imm®diat, Lôutilisation des mat®riaux de 

construction locaux et respectueux ¨ lôenvironnement. 
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Ɇ Des techniques de ventilation passive sont introduire pour assurer une ventilation 

efficace, notamment la ventilation traversante, et la fa­ade ¨ double. En outre, une 

ventilation m®canique contr¹l®e ¨ simple flux est utilis®e pour les besoins de ventilation 

active. 

Ɇ Des brise-soleils sont utilis®s pour prot®ger les fa­ades contre les rayons solaires, avec 

diff®rents types disponibles, tels que les auvents et les casquettes pour les brise-soleil 

horizontaux, ainsi que des persiennes verticales, qu'elles soient fixes ou motoris®es. 

Ɇ La r®alisation ®cologiques des ®difices ¨ travers l'utilisation des mat®riaux ayant un 

impact environnemental r®duit. 

Ɇ Lôutilisation des toits et murs v®g®taux qui vont am®liorer le coefficient thermique de 

l'enveloppe du b©timent. 

Ɇ La production de lô®nergie ®lectrique par des panneaux photovoltaµques, tandis que le 

chauffage est assur® par une pompe ¨ chaleur. 

1.7. Programme de base 

Fonctions principales Fonctions secondaires 

Culture 

R®ception 

Exposition 

Sant® 

Administration 

Formation 

Restauration 

Sport 

Service 

Loisir 

Stockage 

Technique et maintenance 

Stationnement 
Tableau 8: programme de base pr®liminaire 

Source 65: Auteur 
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2. Analyse contextuelle 

2.1. Analyse du contexte Terny, Beni Hdiel 

2.1.1. Situation g®ographique 

a). Lô®chelle du territoire 

 
La Wilaya de Tlemcen est situ®e sur le littoral Nord-

ouest du pays et dispose dôune fa­ade maritime de 120 

km. Côest une wilaya frontali¯re avec le Maroc, avec 

une superficie de 9 017,69 kmĮ. La wilaya se situe ¨ 

lôextr®mit® nord-ouest du pays et occupe l'Oranie 

occidentale, elle sô®tend du littoral au Nord ¨ la steppe 

au Sud. Elle est d®limit®e : 

¶ Au nord, par la Méditerranée.  

¶ ê lôouest, par le Maroc. 

¶ Au sud, par la wilaya de Naâma. 

¶ ê lôest, par les wilayas de Sidi-Bel-Abbas et Aïn Témouchent.48 

b). Lô®chelle du Wilaya 

Le territoire de la commune de Terny Beni Hdiel est 

situé au centre de la wilaya de Tlemcen, constituée à 

partir des localités suivantes :  

¶ Terny (village central)  

¶ Sidi Hafif 

¶ Mefrouche 

¶ Fraouna 

¶ Tal Terni 

¶ Merchiche 

¶ Sahb.49 

 

 

 

 
48 Wikipédia. Wilaya de Tlemcen. (12 mai 2023 à 23:23). https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_de_Tlemcen. 
49 Ibid. 

Figure 58: Situation de la wilaya de Tlemcen 

Source 66: www.wikipedia.org 

Figure 59: Situation de la commune de Terny 

Source 67: www.wikipedia.org 
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c). Lô®chelle du Commune 

Sô®tendant sur une superficie de 13 100 Ha, la commune 

de Terny B®ni Hdiel occupe lôespace p®riph®rique Sud 

de la ville de Tlemcen. Elle est limit®e successivement 

par les communes dôOued Chouly et Ain Fezza ̈  lôEst 

; les communes dôAin Ghoraba et B®ni Mester ̈  

lôOuest, la commune de Sebdou au Sud et enfin les 

communes de Mansourah et Tlemcen au Nord.50 

2.1.2. Historique 

a). P®riode coloniale 

Le noyau initial de Terny a ®t® cr®® pendant la p®riode coloniale ¨ l'intersection de deux routes. 

Il y avait une caserne ¨ l'entr®e du village pour contr¹ler le centre de recasement, mais il n'y 

avait pas d'®glise ni de place publique, ce qui montre que la colonisation n'®tait pas int®ress®e 

par l'urbanisation du site. Le barrage de Mefrouche a ®t® construit pendant la p®riode coloniale 

pour renforcer l'approvisionnement en eau de Tlemcen et d'Oran. 

b). Ann®es 1970 

A la fin des ann®es soixante-dix, la commune de Terny B®ni Hdiel avait enregistr® une ®volution 

spatiale assez faible, expliqu®e par le ph®nom¯ne des migrations internes qui ont touch® 

lôensemble des centres ruraux de la commune en direction de la ville de Tlemcen et sa banlieue. 

En 1970, le ph®nom¯ne de lôexode sôest invers® en provenance notamment des communes 

steppiques, du fait des cons®quences de s®cheresse qui ont s®vissent sur la r®gion. 

c). Ann®es 1980 

D¯s 1980, apparaissent des lotissements communaux et des ®quipements de proximit® (®cole, 

salle de soinsé), greff®s au centre initial donnant naissance ¨ une trame agglom®r®e fortement 

influenc®e dans sa g®om®trie par le passage des deux principales voies (RN22 et CW2). Cette 

croissance spatiale sôest achev®e en 1986 par le lancement des travaux dôune zone dôactivit® et 

un programme dôhabitat semi-collectifs (r®sidence Er Rahma) compos® de 242 logements.51 

 

 
50 DUC_Tlemcen. Avant-propos (phase III). lô®tude de la r®vision du Plan Directeur dôAm®nagement et 

dôUrbanisme (PDAU) de la commune de Terny Beni Hdiel (Wilaya de Tlemcen). (16 mars 2016). P 01 
51 Ibid. P 06. 

Figure 60: Situation de site d'intervention 

Source 68: Support cartographique du google 

earth, trait® par lôauteur 
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2.1.3. Les potentialit®s 

a). Touristique 

La commune de Terny disposant dôun patrimoine naturel riche et diversifi®. On y trouve, le 

centre cyn®g®tique et la foret de Zariffet, un paysage panoramique ¨ djebel Nador, un plan dôeau 

sur les rives du barrage Mefrouche, les grottes de Ghar Boumaaza et autres curiosit®s naturelles 

et culturelles, tel que Darih de Sidi Hafif Tilim­ani. 

b). Agriculture 

Sur une superficie totale de 13 100 Ha, un pourcentage de 28% (3 669 ha), r®serv®e ¨ une 

arboriculture fruiti¯re, particuli¯rement le pommier (plateau Terny, Fraouna, etc.). Les terres 

irrigu®es sont insignifiantes (3,1%), soit 111 ha. 

c). Hydrique 

Avec ses nombreuses ®mergences jaillissantes des formations karstiques (Ghar Boumaaza, Ain 

Tagga, Ain Benkenadil et Ain Sidi Hafif) et le barrage Mefrouche, lôespace communal constitue, 

lô®l®ment central du óôch©teau dôeau de lôOuestôô. Toutefois, cette ressource hydrique ne 

b®n®ficie que tr¯s peu ¨ la demande locale.52 

2.1.4. Climat 

Mois Jan Fev Mar Avr Mai Jui Jui Aou Sep Oct Nov Dec 

Moyenne 

®lev®e (Ác) 
16 16 19 21 25 29 33 33 29 25 19 17 

Moyenne 

basse (Ác) 
7 7 8 10 14 18 22 22 19 16 11 8 

Pr®cipitations 

moyennes 

(mm) 

34 25 26 34 15 4 2 5 14 22 30 23 

Humidit® 

relative 

moyenne (%) 

63 66 67 66 58 54 47 49 57 57 60 62 

Tableau 9: Donn®es climatiques de Terny 

Source 69: https://tcktcktck.org/algeria/tlemcen/terni-beni-hadiel 

Globalement, l'espace communal de Terny jouit d'un climat Semi-aride froid assez rude en hiver 

avec des p®riodes dôenneigement d®passant les 21 jours. Les ®t®s sont courts, chaud, sec et 

d®gag® dans l'ensemble et les hivers sont long, frisquet, venteux et partiellement nuageux. 

 

 
52 Ibid. P 04. 
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2.2. Choix du terrain 

2.2.1. Crit¯res de choix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les recommandations de l'analyse th®matique sugg¯rent de choisir un terrain d'intervention qui 

r®pond ¨ certains crit¯res, tels que la situation dans une zone attrayante, l'accessibilit® facile, la 

visibilit® et une surface suffisamment grande (plus d'un hectare). En cons®quence, deux terrains 

ont ®t® compar®s en termes de situation, d'accessibilit®, de visibilit® et de surface pour choisir 

le terrain le plus appropri®. 

2.2.2. Analyse de S.W.O.T 

a). Terrain 01 

¶ Forces :   

Á Sa position strat®gique ¨ l'entr®e du village. 

Á Accessible ¨ travers le chemin de wilaya CW02. 

Á Un terrain bien visible. 

Á Une surface plus quôun suffisante, avec une superficie de 1,9 hectare. 

Á Lôabsence total du masques solaires (Terrain d®gag®). 

¶ Faiblesse :   
Á La pr®sence de roches dispers®es sur le terrain. 

¶ Opportunités :   
Á Le terrain b®n®ficie d'une vue panoramique sur les for°ts situ®es au sud. 

Á Le terrain propos® est connect® aux diff®rents r®seaux (gaz, eau 

potable, ®lectricit® et assainissement). 

Figure 61: La proposition des terrains 

Source 70: Support cartographique du 

google earth, trait® par lôauteur 

Figure 62: L'implantation des terrains propos®es selon le pos 

Source 71: Plan d'occupation des sols (Terny 2018), trait® par 

auteur 
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Á Lôouverture ¨ un projet de développement du route national à long 

term. 

b). Terrain 02 

¶ Forces :   
Á Accessible ¨ travers le chemin vicinal CV12. 

Á Sa position ¨ proximit® du centre du village. 

Á Lôabsence total du masques solaires (terrain d®gag®). 

¶ Faiblesse :   
Á Une petite surface qui ne d®passe pas 0,7 hectare. 

Á Le terrain pr®sente une faible visibilit®. 

¶ Menaces :   
Á Lôexistence des installations de tension nominale sup®rieure ¨ 50 kv : 

servitude de 10.00 m¯tres. 

Á Le terrain se trouve dans un environnement d®j¨ urbanis® par des 

habitations individuelles. 

Le premier terrain a ®t® choisi en raison de ses nombreux avantages par rapport au 

deuxi¯me. 

2.3. Analyse climatique 

2.3.1. Diagramme solaire 

a). D®finition du diagramme solaire 

Le diagramme solaire repr®sente les courses apparentes du soleil dans le ciel, la position du 

soleil ®tant d®finie par deux angles: lôazimut et la hauteur au-dessus de lôhorizon. Les 

diagrammes solaires donnent en g®n®ral ces courses pour chaque mois (le 21).53 

 

 

 

 

 

 

 
53 Jean-Louis IZARD. Les diagrammes solaires. ENVIROBAT-Méditerranée. (juillet 2006). P 03. 
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b). Diagramme solaire de terrain 01 

Afin de conna´tre la trajectoire annuelle apparente du soleil dans la commune de Terny, on a 

proc®d® au calcul des hauteurs et des azimuts solaires. Les valeurs calcul®es le 21 de chaque 

mois. Lôaltitude et Lôazimut du 21 Juin sont respectivement: 71.23Á et 237.38Á, alors que dans 

le jour du 21 D®cembre Sont : 29.31Á et 199.09. 

2.3.2. Diagramme de givoni 

a). D®finition de diagramme 

Le diagramme de Givoni permet de tracer des plages de confort sur un diagramme 

psychrom®trique repr®sentant l'humidit® et la temp®rature. Ces plages de confort peuvent varier 

en fonction de la vitesse de l'air et de lôhabillement. En d®terminant la position de ces plages, il 

est possible de d®finir une strat®gie pour le b©timent, en privil®giant la ventilation ou l'inertie 

notamment.54 

 

 

 

 

 

 
54 Florés. Les mesures du confort thermique. (28 mars 2019). https://flores-amo.fr/les-mesures-du-confort-

thermique. 

Figure 63: Diagramme solaire de terrain 01 

Source 70: www.Sunearthtools.com 
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b). Diagramme de givoni de la commune de Terny 

c). Recommandation de diagramme de givoni 

Mois Recommandation du diagramme 

D®cembre 

Janvier 

F®vrier 

-Exploiter les gains de chaleur interne. 

-Lôutilisation des techniques du chauffage 

solaire passives et actives. 

Mars 

Avril 

Novembre 

-Exploiter les gains de chaleur interne. 

-Lôutilisation des techniques du chauffage 

solaire passives 

Mai 

- Beaucoup de jours ce mois-ci se trouvent 

dans la plage de confort. 

-Exploiter les gains de chaleur interne. 

-Lôutilisation des protection solaire. 

Juin 

Septembre 

- Beaucoup de jours ce mois-ci se trouvent 

dans la plage de confort. 

-Lôutilisation des protection solaire. 

-Lôutilisation du ventilation naturelle et 

ventilation m®canique (VMC). 

-Refroidissement par ®vaporation directe. 

-Refroidissement ¨ masse thermique ®lev®e. 

Figure 64: Diagramme de givoni de la commune de Terny 

Source 71: L'outil informatique (Climat consultant 6.0) 
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Juillet 

Aout 

-Lôutilisation des protection solaire. 

-Lôutilisation du ventilation naturelle et 

ventilation m®canique (VMC). 

-Refroidissement par ®vaporation directe. 

-Refroidissement ¨ masse thermique ®lev®e. 

Octobre 

- Beaucoup de jours ce mois-ci se trouvent 

dans la plage de confort. 

-Exploiter les gains de chaleur interne. 

Tableau 10: Tableau de recommandation de diagramme de givoni 

Source 72: Auteur 

2.4. Analyse de site 

2.4.1. Accessibilit® g®n®rale 

Le site peut °tre atteint depuis l'axe central de 

la route nationale RN22, qui divise le site 

d'intervention en deux grandes agglom®rations. 

D'autres voies d'acc¯s sont ®galement 

disponibles, comme le chemin de wilaya 

CW02 situ® dans la partie sud-ouest et le 

chemin vicinal CV12 dans la partie nord-est.  

2.4.2. Topographie g®n®rale 

¶ La section (A-A) représente un 

pourcentage de pente estimé 6.15% dans une distance horizontale de 1.30 km. 

¶ La section (B-B) représente un pourcentage de pente estimé 3.60% dans une distance 

horizontale de 1.00 km. 

 

Figure 65: Les axes majeurs d'accessibilit® 

Source 73: Support cartographique du Pos, trait® par 

lôauteur 

Figure 66: Topographie g®n®rale de site 

Source 74: Auteur 
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2.4.3. Etat de fait 

 

 

 

 

 

 

 

 

On note une insuffisance d'®quipements pour 

les activit®s de culture et de loisir. 

2.4.4. Les points de rep¯re 

Notre terrain dô®tude est situ® au sud des points de rep¯re majeur de Terny (A.P.C et la 

mosqu®e). Accessible ¨ partir de chemin de wilaya Num®ro 02 (CW02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 67: Carte d'®tat de fait 

Source 75: Support cartographique du Pos, trait® par auteur 

Equipements ®ducatifs 

Equipements de sant® 

Equipements administratif 

Equipements religieux 

Equipements de restauration 

Equipements dôh®bergement 

Equipements de d®fense et de 

protection 

Figure 68: Mosqu®e de Terny 

Source 76: Auteur 

Figure 69: Les points de rep¯re de Terny 

Source 77: Auteur 

Figure 70: La mairie de Terny 

Source 78: Auteur 
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2.5. Analyse de terrain 

2.5.1. D®limitation 

Avec une superficie de 19197 mĮ et un p®rim¯tre de 

567,51 m, le terrain se pr®sente sous une forme de 

triangle irr®gulier.  

 

 

 

 

 

2.5.2. Accessibilit® 

Notre terrain d'®tude est marqu® par une voie 

p®riph®rique peu fr®quent®e par les v®hicules. (Flux 

faible). 

 

 

 

 

 

2.5.3. Existence sur terrain  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 71: D®limitation du terrain 

Source 79: Auteur 

Figure 72: Accessibilit® au terrain 

Source 80: Auteur 

Figure 73: Arbrisseaux + Roches 

Source 81: Auteur 

Figure 74: Existence sur terrain 

Source 82: Auteur 
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2.5.4. Topographie  

La section (A-A) repr®sente un pourcentage de pente estim® de 5.60% dans une distance 

horizontale de 339m, une d®nivel® de 19m. 

La section (B-B) repr®sente un pourcentage de pente estim® de 2.50% dans une distance 

horizontale de 180m, une d®nivel® de 5m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5. Visibilit® 

Bien que le terrain d'®tude soit bien visible dans 

l'ensemble, sa partie sup®rieure est plus visible que la 

partie inf®rieure en raison de la topographie en pente.  

 

 

 

2.5.6. Viabilisation 

 

 

 

Le terrain d'intervention est raccord® aux r®seaux de gaz, 

d'eau potable, d'®lectricit® et d'assainissement. 

 

 

Figure 75: Topographie du terrain 

Source 83: Auteur 

Figure 76: Perc®es visuelles 

importantes du terrain 

Source 84: Auteur 

£lectricit® 

AEP, Assainissement 

Gaz 

Figure 77: Carte des r®seaux existant 

sur le terrain 

Source 85: Auteur 


